巧障かな？とおった 5 


-次のよラな場合は故障でないことびありまず。 

修理を依頼される前にちラー度ご確認ください。 
-下記に載っていないとさは、別冊の「取扱説明 
書」192〜21已ページの「故障かな？と思っ 
たら/エラーメッセージび出た日」ちご確認く 
ださい。 



※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧 < ださい。 


こんなときは？ 

づここをお確かめください 

取扱説明書のページ 

電源び入らない 

- 電源プラグびがれていませんか。 

コンセントを確かめてください。 

176 


- POWER 情源）ランプは点なしていまずか。 

消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを 
押して < ださい。 

20 

テレビの映りび悪い 

. アンテナケーブルび切れていませんか。 

ちいアンテナケーフルを使っている場合は、新しいケーブルと交換し 
て < ださい。 



-アンテナの受信強度を確かめてください。 

受信強度び足 D ない場合は、アンテナの向をを調整してください。 

182 〜 183 

テレビび映らない 
(映 5 なくなった） 

• アンテナケーブルびがれていませんか。 

- UHF と目 S - 11日度 CS を逆につないでいませんか。 

168 〜 171 


.POWER 情源）ランプは緑色に点なしていまずか。 

赤色で点なしている場合は、 U モコンの電源ボタンを押してください。 
消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを 
押して < ださい。 

20 


. 外部入力に切り換え S れていませんか。 

マイサークルを表示して「テレビを見る」を選んでみてください。 

24-25 

•28 


- アンテナをつないでいない放送を還んでいませんか。 

番組選局画面を表示して、放送を選んで<ださい。 

なお、各放送を視聴するためには;欠のアンテナび必要です。 

地上デジタル放送 & - UHF アンテナび必要です。 

BS デジタル放送*/ -目 S ’1] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 

110 度 CS デジタル放送 & 

《市販のアンテナケーブルびあ、要です。 

28,182* 

188.191 

デジタル放送び 

• B-CAS カードは正しく挿入されていまずか。 

166 

映 5 ない 

- BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送び映らない場合は、 「 BS - 
CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 

182 

スカバー/ e 吕や 
W 0 W 0 W などの 
有料放送が見 5 れない 

-有料放送を見るときは、さ放送局との個別契約び必要です。（本機には、 
電話回線端テびありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申 
し込みはでをません。） 

167 

ビデオ機器の、 

映像ち音声ち出ない 

- HDMI 入力に切り換わっていますか。 

マイサークルを表示して 「 HDMI 機器を見る」を選んでみてください。 

106* 174 


. 機器は再生状態になっていまずか。 

- 

レコーダーの接続 
方法びわからない 

-アンテナのつなざかたは、本書の 2 〜 3 ページをご覧ください。 

— 
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SHARR 


最初にお読みください 


液晶カラーテレビ 

ぉ名 1111111111111111111111111111 圓^ 


エル シー 


LC-52F5 

LC-46F5 

LC-40F5 

エルシー エフ 


スタンド台、 


-補助部品取付ネジ 



ディスプレイ部の_ 

mm ^ _ [ 

/ディスプレイさ15 
n 前面 



かんたん!! 

ガイド 


2本機のディスプレイ部を水平な台の 
上に寝かせる 

-テーフルなどの水平な台の上に毛布などの柔 
らかい巧を敷を、その上に本機を寝かせます。 

3付属のスタンド台取付ネジ M 4( 長さ 
20 mm )4 本で、スタンドまほとスタ 
ンド台を固定ずる 


この r かんたん！！ガイド」では、特に機種名を日月おしている 
場合を除いて L 巳- 40 F 已を例にとって説日月しています。 LC - 
已 2 F 己、 LC -46 F 己、 LC -32 F 己は列巧寸法などは異な0まず 
び使いかたは同じです。 

_ -/ 

スタンド台を取り付ける 

•本機を箱から取り出したら、付属のスタンド台 
を取0付けましよラ。詳し<は別冊の「取扱説 
明書」161ページをご覧ください。 

1 LC- 己 2F 己/ LC-4 巨 F 己の場合は、付属の 
補助部品をスタンド台に取り付ける 
① ディスプレイ部の緩衝材(天面側）とスタ 
ンド台を図の向をで巧に置く 
⑨ 付属の補助部品取付ネジ M 3 ( 長さ 16 mm ) 

2本で、補助部品をスタンド台に取り付ける 


補目力部品 V 丽 ノ 

凸部を合わせてスタンド台の巧に 
差し込み、手でまえなが5、ネジで 
固定ずる 


LC - 已 2 F 已/ LC -4 巨 F 已の場合 



スタンド台 




スタンド支柱 


スタンド台に取り付けた 
補助部品を、スタンドま 
巧に差し込む。 


W ^スタンド台を手でちえな 

I スタンド台取付 ネジソ I びら、ネジで固定ずる。 

LC -40 F 已/ LC -32 F 已の場合 

ス タンド台の穴とスタンド支はの ネジ巧を合わせる 

r スタンド台 I スタンドをほ1 _ スタンド支せ 
巧 (4 箇所）ネジ巧 (4 箇所） F ^ 




スタンド台 
取付ネジ 


スタンド台 


00000000 ❖0C>0C>000<&C>CKXX>00C>000000C>0000 00000 oc>ooo 

-必ず2人 UUi で作業を行って<ださい。 

-スタンド台はスタンド支柱に固定されていない 
と落下する危険びありますので、スタンド台は、 
ネジで固定するまで絶対に手を離さないで<だ 
さい。また、取り外すとをもスタンド台からは 
絶巧に手を離さないでください。 


















テレビと録画機巧にアンテナをつなぐ 



壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなざまず。 

地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナび必要でず。 
BS’CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：ま経110°) 
に合わせまず。受信強度び日 0 じ(上になるよラに、向さを 
調整してください。（別冊の「取扱説明書」180ページ） 




UHF 

アンテナ 


BS -110 度 CS 
共用アンテナ 



UHF 

アンテナ 


BS . l 10 度 CS 
共巧アンテナ 





圓 


個別に UHF / B 5. C 5 アンテナを 
設置している場合の接続例 


マンションなどの共聴システムを 
受信している場合の接続例 


壁の Uf 

アンテナ Ic 

端子 P 

VHIVUHF 用 ^ 
アンテナケーブル 
怖版品） 


BS.CS 

|〇1 


UHF/BS.CS 

lo ^ m ： 


BS デジタル放送 
110度 CS デジタル放送 

地上デジタル放送 




UV / BS’CS 分液器(市販品） 

シールドタイプで11日度 CS 帯域 
(2 .目 GHz ) まで対応したわのを、 
ご使用 < ださい。 


J 目 S -1 1 日度 CS 用 

アンテナケーブル(市販品） 

市販のアンテナケーブルは、でさる 
だけ太<て短いケーブルをお使い 
ください。ケーブルび長くなるほど 
受信した電波の強度び弱くなります。 


上の同じ番号につないでください。 


アンテナケープル 

I (市販品） ( — 


電流通過 


BS.CS 


BS - l 1 日度 CS 用 


①③ 


チューナー部背面 


録画磯器をつなぐ場合 

(デジタルチューナー内蔵機器の 
場合の接続例） 


お手持ちの録画機器背面 

りトドディスク レコーダーな ど) 
入力端テの配置や数などは、 
お持ちの機器によ D 異なります。 




y 日^【«夥が严 SI 


アンテナ人力^アンテナ入力0 
アンテナ出力^アンテナ出力 n 


テレビだけを 
つなぐ場合 



J BS ' 110 度 css 
^アンテナケーブル(市販品） 

' CMd effigy - 



VHIVUHF 用 
アンテナケーフル(市販品） 


アンテナ入力 
地上デジタル 

ム山 — y 

U 而子 


アンテナ入力 

BS - noses 

ム山 — y 

リ而子 


録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ 



接続ずる機器の取扱説明書ち必ずご覧ください。 


HDMI 端子のある録画磯器をつなぐ場台の接続例 


録画•再生機器 


巨 S/11 娘 CS _出力_ □映像 HDMI _入力_ 

ァジ堂レア任]音声映像5映像 W 力 U 而 f 献砸ナ音声映像5映像 
入力出力も-左 . ,_ 1 ち-左 . 

轉® SSS © 戀®禱© 


ディスプレイ部背面 


フアミリンク機能について 

AQU 日 S レコーダーを接続している場合 
は「フアミ U ンク設定」をするとフアミリン 
ク機能を使えます。（別冊の r 取扱説明 
書」97ぺ-ジ） 


HDMI ケースレ佈販品） 

H D M I 認証品(カテ ZJ U —2を 
推奨)をご使用ください。規格 
外の HDMI ケーブルを使用す 
ると、正常に働をません。 



USB 八ー ドディスクをつなぐ場合 

. 本機チューナー部背面の USB 端テに市販品の USB 八ードディスクをつなぐ場合は、別冊の r 取扱説明書」71ぺ- 
ジをご覧ください。 


B-CAS (ビーキャス)力ードを入れる 


B-CAS カー问ま、デジタル放送信号の暗号化を 
解除する鍵のような役割をしまず。 B-CAS カー 
ドび挿入されていない場合、デジタル放送を視 
聴でさません。 

本機チューナー部に B-CAS 力ードを入れてお 
さましよつ。 

1 B-CAS パンフレツトの内容をよ 
く読み、已 -CAS 力ードを取り出す 

- B-CAS 力ードは、本体を覆っているシー 
卜に貼られた B-CAS 力ードの台紙に付い 
ています。 

2 B-CAS 力ードをチューナー部に 
入れる 

• B-CAS 力ードの向きを、ちの図と 
同じ向をにして挿入してください。 

-奥まで差し込んだ状態で、本機か 
ら約7〜 8 mm とび出します。 


辜 p!l r 

1"■团旧日旧"日旧.. 


、映像化!: 




そのままでは信号を B-CAS カードを J 
映像化できない… I 桿入して暗号辭除ノ 


iiM むむむがむむ UM 



目- CAS カードの台紙 


チューナー部背面 






















電源を入れる 


- AC アダプターや電源コードはイラストと異なる場合びあ0まずび、支障はあ0ません。 


2 

3 


ディスプレイ部の 

電源コードをつなぐ 

-ディスプレイ部には、 AC アダプ 
ターと電源コードをつなざます。 

-ディスプレイ部は電源コンセント 
の近<に設置し、電源プラグへ容 
易に手び届くようにしてください。 

チューナー 部の 

電源コードをつなぐ 

-チューナー部は電源コンセントの 
近<に設置し、電源プラグへ容易 
に手び届くよラにしてください。 

ディスプレイ部とチュー 

ナー 部の電源スイ ッ チを 

巧して、電源を入れる 

-お買いあげ後、 B - CAS 力ードを 
入れて、初めて電源を入れると「か 
んたん初期設定」の画面び表示さ 
れます。 




電源を入れます。 


U モコンの準備をずる 


かんたん初期設定の操作に使うリモコンボタン 



4 


付属の乾電池をリモコンに入れまず。 




かんたん初期設定をずる 



-付属の U モコンをディスプレイ部に向けて操作 
をします。 

♦ 初期設定を始める 

1 ディスプレイ部の電源を入れる 

-電源コードを接続していない場合は、電源 
_コードを接続してください。 


メツセージを確認してミ夫定する 

• 無線接続設定に失敗した場合や、チユーナー 
部の P 日 WER/REC TIMER (電源/録画 
予約）ランプが緑点灯にならない場合は、 
画面の指示に従って再設定をして<ださい。 

メツセージを確認してミ夫定する 


メツセージを確認してミ夫定ずる 


ディスプレイ巧とチューナー部の 
無綜接病を開抬しまず。 

巧巧設を チューナー部の POWER (電源)ランプび 

郵便里号誇定 点口していることをご桂認< ださい。 

チャン，ル設を 消%端だ識ぷ赢部。 

BS/CS アンテナ設定 
LAN 設定 
IPTV 設定 

• チューナー部の電源を入れていない場合は、 
電源を入れてから「なへ」でミ夫定します。 

-「なへ」でミ夫定してから約2分(内に手順 
3 を行います。 

を中で設定を中止するときは 

-電源をお切 D ください。再度電源を入れる 
と r かんたん初期設定」画面び表示されます。 

チューナー部の LINK ボタンを、 

チューナー部の POWER/REC 
TIMER 價源/録画予約)ランプび 
点滅ずるまで(已秒程鼠巧し続ける 


接続巧誘 
化巧設定 
郵拒ま号設定 
チャンネル設定 


チユーナー 部の LINK ポタンを 
POWER (電源)ランプが点爲ずるまで 
(己担!程度)巧し続けると、接病を開坦しまず。 


LINK ボタン 


0 lVk て疆程度:: 


♦ 地域を設定ずる 


①お住まいの地域を選ぶ 


郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 

で選び LAN 設定 


お住まいの地域を設をしてください。 

化ち巧 r _ち化 

~串信经7化陸、 
中部/東巧 I こ _近篇 . 

中国/四国 [ 九州/沖篇 


^③お住まいの都道府県または 
を巧す 地域を選ぶ 

♦ 郵便番号を入力ずる 

7 ①リモコンの回転35を回す、また 
は上下力ーソルボタンを巧し、 
^ 数字を入力する 



CN/ し 1 ひ 

(D 

で選ぶ 

9 


お住まいの郵便番号を入力してぐだごい。 


チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 
LAN 設定 
IPTV 設定 


I 巧へ 1 


⑨ちの入力欄を選ぶ 


~ WIRELESS 

R 巧•■化 R 

〇 〇 

(1) LINK 


③①〜②を繰り返し、郵便番号を 
最後まで入力する 

-最後の数字を入力してじ夕または@を押 
すと、郵便番号の入力び完了します。 

④ r 巧へ」でミ夫定ずる 


己 


[^面へ続<)7' 











かんたん初期設定をする(つづを) 


チヤンネルを設定する 


♦ その他の機能を設定ずる 


r ずる」を選ぶ 



地上デジタル故をのチヤンネル設ををしまずか？ 


設定しない場さは、 r しない」を里巧して < ださい。 
現在の化巧茜をは 00 でず。 


リンク設定 
接続確認 
化域設定 
郵拒ま号設定 

BS/CS アンテナ設を 


^ -チャンネル設定び終わるまでしばらくお待 

でを） ち < ださい。 

を巧す-自動的に地上デジタル放送のチャンネルび 
登録されます。 

-手順9の画面び表示されたらチャンネル 
設定は完了です。 

♦ 己 s’cs アンテナを設定する 

9 「ずる」を選ぶ 

- BS . CS アンテナを接続しない場合は「し 
^ ない」を選び、手順11に進みます。 



リンク設定 
接続確認 
化域設定 
郵巧番号設定 
チャンネル設定 


BS/CS のアンテナを設定しまずか？ 

設をしない場さは、 [ しない J を涅巧してください。 


-表示び変わるまでしばらくお待ちください。 

受信状態を確認してミ夫定する 


リンク設定 
接続確認 
化域設定 
郵巧番号設定 
チャンネル設定 


BS/CS アンテナ電おを 
[ 才ート」に設定しました。 

受信強度び 60iU 上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 

受信強度 BS-15 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 

現な値 I 9已 I 最大値1^9已 I 

受信が態 : 良巧でず。 【 A1 


J イ① LAN 設定をずる場合は 
II 「する」を選ぶ 

- LAN 設定をしない場合は「しない」を選び、 
指示 I こ 手順12に進みます。 

従う - LAN 設定び終わるまでしばらくお待ちく 
ださい。 

③ r 確認」で決定ずる 

③ 電源起動時に表示される画面 
モードを設定ずる 

④ ホームネットワーク経由で 
本機の操作をする場合は 
「する」を選ぶ 

⑥ r 確認」でミ夫定ずる 

⑥ IPTV (ひかり TV) を見る場合は 
「する」を選ぶ 

IPTV (ひかり TV ) を見るには 

- IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブ 
□ー ドバンド環境び必要です。本機をブ□一 
ドバンド環境につないでおいてください。 

⑦ r 巧へ」でミ夫定する 

4 n 設定された内容を確認し、 

I /間違いびなけ〇ば r 完了」を選ぶ 

-これで設定は完了です。 



-「受信状態：良好です。 【 A 】」 と表示されな 
いとをは下記の対処び必要です。 

受信状態 【 A 】 1 •ソ外の表示び出たときは… 

【 B 】 アンテナの向をを再調整して、受信 
強度の数字を601；(上にします。 

【 C 】 アンテナ受信強度び強すざる、また 
は、不足しています。専門業者に巧 
談のラえ、ブースターや減衰器をご 
使用ください。 

【 D 】 アンテナの接続状態を確認してくだ 
さい。 

-正しく接続されていますか。 
rpi •地上デジタルと BS / CS のア 
‘ ンテナを間違えてつないでいま 

せんか。 


TINS - F 44 已 WJZZ 


テレビを見る 



選局の基本操作 


テレビの電源を入れる 



(電源/タイマー)ランプ 

電源のオン 

- POWER / TIMER (電源/夕 
イマー)ランプび緑色点な 

電源のオフ（待機状態） 

- POWER / TIMER (電源/夕 
イマー)ランプび赤色点な 

2 き組選局画面を 
表示する 



を回す 



放送の種類を選ぶ 

-見たい放送の種類を 
選びます。 

地上 D i 也上デジタル放送 
己 S BS デジタル放ち 
CS 110度 CS デジタル放ち 


4 



または 

(D 

で選び 



を巧す 


チャンネルを選ぶ 

-ま組名を確認しなびら選べ 
9 〇 

7 丙ろ^テレビ東京 _ 

071 News ランチタイム… 

9 ^^ TOKYO MX _ 

091 TOKYO 見どころ乃… 

1つ固 放送大学 _ 

Iz . 121巧晶テレビのし<みい- 

1 證 a NHK 総合-東京 
I 011く 6しの知恵袋 

2 翻 NHKE テレ乗ま 

021お昼の料理台所でこ… 

4 [ t ^ 日本テレビ _ 

041おをぃっさり BAN — 

6 民。] TBS 

061美しき毎日 

音量を調整ずる 

• 音量ボタンで調整します。 
(入力ごとに別々の音量に 
設定でさます。） 

-音量ボタンは、「+」で音 
び大をく、「一」で音びル 
さくなります。 

-ツールボタンを押して、 
ツールメニューから「消音」 
を選ぶと、一時的に音を消 
せます。 


番組表の使いかた 本機の入力の切り換えかた 

-ぐち C クを押すと、ま組表び表示されます。 -<；^を％を押すと、マイサークルび表示されます。 


番組表の画面例 





曰く 0=: 


を組表を消ずとさは 


® で番組を還び、 

©を巧す 

放送中のを組を還ぶと 

づ放送中のま組び映 D ます。 

放送前のを組を還ぶと 

づ予約にな D ます。 



-回転部を回すか上下力ーソルボタンを押して 「HDMI 
機器を見る」または「録画番組を見る」を選び、ミ夫 
定します。テレビ番組を見る場合は、 r テレビを見る」 


-ぐクまたは終了ボタンを押します。 


を選び、ミ夫定します。 
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